
Ståltau og tilbehør
Steel wire rope and accessories
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Tlf: +47 51 64 69 90   E-post: post@john-dahle.no   www.john-dahle.no  

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifikasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Borrelåsstropp for casing
Velcro strap for casing sling

Artikkel- 
nummer

Bredde 
mm

Lengde 
m

0761010 25 1

0761020 50 1,1

Casingstropp med øyer
Casing sling with eyes

Wirestropp i henhold til NS-EN 13414 og NORSOK R-002.

Artikkel- 
nummer

WLL ved SF 6:1 
tonn

Lengde 
m

Diameter 
mm

0100121 4 8 20

Wirelock og booster
Wirelock and booster

Wirelock er en to-komponent masse som benyttes til støping av socketer. Massen kan brukes i temperaturer mellom -3° og 43°C. 
Dersom temperaturen er lavere enn 9°C når støpingen finner sted, bør booster tilsettes. For temperaturer mellom 2° og 9°C 
brukes én booster pakke, mellom -3° og 2°C brukes to pakker. Mengdene i eksempelet gjelder for 500CC. 
NB! Booster må kjøpes separat.

Artikkel- 
nummer

Modell Volum  
liter

0125001 Wirelock 100CC 0,10

0125002 Wirelock 250CC 0,25

0125005 Wirelock 500CC 0,50

0125010 Wirelock 1000CC 1,00

0125020 Wirelock 2000CC 2,00

0125105 Booster for Wirelock 500CC 0,50

21


